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1.1 Die Endstücke werden von der Firma mit zwei Maschinen produziert. Maschine A produziert 60 % und 
Maschine B produziert 40 % der Gesamtproduktion.  

Erfahrungsgemäß sind 96 % der von Maschine A produzierten Endstücke und 94 % der von Maschine 
B produzierten Endstücke normgerecht.  

Der Gesamtproduktion der Firma wird ein Endstück zufällig entnommen. Es ist nicht normgerecht.  

Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Endstück von der Maschine A produziert 
wurde.  

Erreichbare BE-Anzahl: 03 

1.2 Die Herstellung eines Endstücks kostet die Firma 3,20 €.  

Die Firma liefert die Endstücke zu einem Preis von 7,00 € je Stück an eine Handelskette. 

Trotz Qualitätskontrollen werden erfahrungsgemäß 2 % nicht normgerechte Endstücke ausgeliefert. 
Erfahrungsgemäß werden nur 65 % der gelieferten nicht normgerechten Endstücke reklamiert und 
die Firma muss nur für diese den Preis von 7,00 € je Stück an die Handelskette zurückerstatten.  

Berechnen Sie den Gewinn, den die Firma für ein an die Handelskette geliefertes Endstück erwarten 
kann.  

Erreichbare BE-Anzahl: 04 

2 Eine Firma stellt Teile für die Leitplanke her. Jedes Teil wird zunächst zu einem Profil gebogen und da-
nach beschichtet.  
Die Firma gibt bezüglich der Produktion dieser Teile an:  

• 4,0 % aller Teile sind fehlerhaft im Profil,  
• 8,0 % aller Teile sind fehlerhaft in der Beschichtung,  
• 91,2 % aller Teile sind fehlerfrei, d. h., sie besitzen keinen Fehler im Profil und keinen Fehler in 

der Beschichtung.  

2.1 Der Produktion der Firma werden 70 Teile zufällig entnommen.  
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass darunter mehr fehlerfreie Teile sind, als zu erwar-
ten ist.  

Erreichbare BE-Anzahl: 06 

2.2 Ein der Produktion der Firma zufällig entnommenes Teil besitzt keinen Fehler in der Beschichtung.  
Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Teil fehlerhaft im Profil ist.  

Erreichbare BE-Anzahl: 06 

3 Zur Verkleidung der Dachfläche werden Lichtpaneele geliefert.  
Aus Erfahrung sind folgende zwei Aussagen bekannt:  

(1)  85 % der gelieferten Lichtpaneele können sofort eingebaut werden.  

(2) 70 % der gelieferten Lichtpaneele, die nicht sofort eingebaut werden können, können nach einer 
Überarbeitung eingebaut werden.  

Ermitteln Sie den Anteil der gelieferten Lichtpaneele, die eingebaut werden können.  
Ein eingebautes Lichtpaneel wird zufällig ausgewählt.  
Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Lichtpaneel überarbeitet wurde.  

Erreichbare BE-Anzahl: 06  

4 Erfahrungsgemäß ist bei 3 % der Dosen die Zugvorrichtung zum Entfernen des Deckels mangelhaft.  
Bei Qualitätskontrollen werden erfahrungsgemäß 90 % der mangelhaften Zugvorrichtungen auch als 
mangelhaft beurteilt.  
Von den nicht mangelhaften Zugvorrichtungen werden fälschlicherweise 5 % als mangelhaft beurteilt.  
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Zugvorrichtung bei einer Qualitätskontrolle rich-
tig beurteilt wird.  
Bei der Qualitätskontrolle einer zufällig ausgewählten Dose wird die Zugvorrichtung als nicht mangel-
haft beurteilt.  
Berechnen Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese trotzdem mangelhaft ist.  

Erreichbare BE-Anzahl: 08 
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5 Bei der Passagierabfertigung wird im Terminal jedes Gepäckstück der Passagiere durch einen Pa-
pieraufkleber mit Strichcode gekennzeichnet und zur Verteilstation transportiert. Dort werden sie 
durch Lesen des Strichcodes den jeweiligen Zielflughäfen zugeordnet.  

5.1 In 0,95 % der Fälle kann der Strichcode nicht gelesen werden, weil mindestens einer der voneinan-
der unabhängigen Fehler A oder B auftritt.  

Fehler A: Papieraufkleber zerknittert  

Fehler B: Papieraufkleber verschmutzt  

Der Fehler B tritt mit der Wahrscheinlichkeit 0,0062 auf.  
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein zufällig ausgewähltes Gepäckstück einen zer-
knitterten Papieraufkleber besitzt.  
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein zufällig ausgewähltes Gepäckstück einen zer-
knitterten und verschmutzten Papieraufkleber besitzt.  

Erreichbare BE-Anzahl: 4 

5.2 Bei der Beförderung des Gepäcks ist es möglich, dass Gepäckstücke fehlgeleitet oder beschädigt 
werden. Erfahrungsgemäß werden 0,10 % der Gepäckstücke fehlgeleitet, 1,50 % der Gepäckstücke 
beschädigt und 0,02 % der Gepäckstücke sowohl fehlgeleitet als auch beschädigt.  
Ermitteln Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Gepäckstück nicht beschädigt wurde, unter der 
Bedingung, dass es nicht fehlgeleitet wurde.  

Erreichbare BE-Anzahl: 3 
 

Komplexaufgabe 
 

6 Betrachtet werden Bauteile der Kategorien A und B, die jeweils elektrische Widerstände enthalten. Es 
gilt:  

- Ein Bauteil der Kategorie A ist funktionstüchtig, wenn alle enthaltenen Widerstände funktionstüchtig 
sind.  

- Ein Bauteil der Kategorie B ist funktionstüchtig, wenn mindestens einer der enthaltenen Widerstände 
funktionstüchtig ist.  
Zunächst soll davon ausgegangen werden, dass jeder Widerstand mit einer Wahrscheinlichkeit von 
98 % funktionstüchtig ist.  

6.1 Ermitteln Sie mithilfe eines Baumdiagramms oder einer Vierfeldertafel die Wahrscheinlichkeiten der 
folgenden Ereignisse:  

  „Ein Bauteil der Kategorie A, das zwei Widerstände enthält, ist funktionstüchtig.“  
  „Ein Bauteil der Kategorie B, das zwei Widerstände enthält, ist funktionstüchtig.“  

Erreichbare BE-Anzahl: 06  

6.2 Beurteilen Sie die folgende Aussage:  
„Je mehr Widerstände ein Bauteil der Kategorie A enthält, desto kleiner wird die Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass es funktionstüchtig ist.“  

Erreichbare BE-Anzahl: 03  

Bei veränderten Bedingungen ist für jeden Widerstand die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er funktions-
tüchtig ist, p.  
6.3 Betrachtet wird ein Bauteil der Kategorie B, das zwei Widerstände enthält.  

Weisen Sie nach, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Bauteil funktionstüchtig ist, durch 
den Term  angegeben wird.  

Erreichbare BE-Anzahl: 02  

6.4 Betrachtet werden zehn Bauteile der Kategorie B, die jeweils zwei Widerstände enthalten. Die 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Bauteile alle funktionstüchtig sind, beträgt 95 %.  
Bestimmen Sie den Wert von p.  

Erreichbare BE-Anzahl: 03  

6.5 Betrachtet wird eine Kombination aus zwei Bestandteilen: einem einzelnen Widerstand und einem 
Bauteil der Kategorie A, das zwei Widerstände enthält. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese 
Kombination funktionstüchtig ist, wird durch den Term    angegeben.  
Geben Sie die Abhängigkeit der Funktionstüchtigkeit dieser Kombination von der Funktionstüchtig-
keit seiner beiden Bestandteile an.  
Begründen Sie Ihre Angabe.  

Erreichbare BE-Anzahl: 03  
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1.1 Wahrscheinlichkeit: 0,5 

1.2 Gewinn:   
 

2.1 Wahrscheinlichkeit: 0,5795 

2.2 Wahrscheinlichkeit: 0,0087 

3 Wahrscheinlichkeit: 0,1099  

4 Wahrscheinlichkeit: 0,9485  

Wahrscheinlichkeit: 0,003245:    

5.1 Wahrscheinlichkeit: 0,0033  
Wahrscheinlichkeit: 0,00002   

5.2 Wahrscheinlichkeit: 0,98 
 

6.1  

  

6.2 Die Aussage ist richtig. 

6.3      
6.4   

6.5  Die Kombination ist funktionstüchtig, wenn mindestens einer der beiden Bestandteile funktionstüch-
tig ist.  
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